
ZANESLJIV, 
VISOKOKAKOVOSTEN 
IN KOMPAKTEN 
NAMIZNI OPTIČNI 
BRALNIK Z BOLJŠO 
HITROSTJO 
ZAJEMANJA.

Namizni optični bralnik za večjo 
produktivnost z vgrajenim čipom 
serije DR, ki omogoča hitro 
obdelavo slik, izjemno hitrost 
optičnega branja in odlično ravnanje 
s papirjem, kar poveča učinkovitost 
v obremenjenih pisarnah in delovnih 
skupinah z lahkimi odjemalci.

• Kompakten in uporabniku prijazen optični bralnik 
z nadzorno ploščo z velikim 5-vrstičnim zaslonom 
LCD in optičnim branjem s funkcijami opravilnih 
gumbov

• Vsestransko podajanje različnih dokumentov, 
vključno s potnimi listi

• Večja učinkovitost s čipom serije DR, ki zagotavlja 
optično branje visoke hitrosti in obdelavo 120 slik 
na minuto

• Vsestranski in zanesljiv samodejni podajalnik 
dokumentov za 80 listov

• Programska oprema CaptureOnTouch, Capture 
Perfect in Kofax VRS je priložena

NABOR IZDELKOV

DR-M160II 

DR-M260 

DR-M1060



TEHNIČNI  
PODATKI

SPLOŠNE 
INFORMACIJE  
O IZDELKU
Vrsta Namizni optični bralnik s podajalnikom 

dokumentov
Enota tipala za optično 
branje

1-linijsko tipalo CMOS CIS

Optična ločljivost 600 dpi
Vir svetlobe RGB LED
Stran optičnega branja Spredaj/zadaj/obojestransko
Vmesnik USB 3.1 Gen1
Mere (Š x G x V) 285 x 180 x 178 mm
Teža Približno 3,6 kg
Električno napajanje Izmenični tok 100–240 V (50–60 Hz)
Poraba energije Optično branje: 23 W ali manj 

Stanje mirovanja: 1,4 W ali manj 
Izklopljeno napajanje: 0,1 W ali manj

TEHNIČNI PODATKI 
OPTIČNEGA BRANJA
Črno-belo 60 strani na minuto/120 slik na minuto
Barvno 60 strani na minuto/120 slik na minuto
Izhodna ločljivost 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 

300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Izhodni način Črno-belo, razpršitev napake, napredno 

poudarjanje besedila, napredno poudarjanje 
besedila II, 256-stopenjska lestvica sivin 
(8-bitna), 24-bitne barve

Priporočena dnevna 
zmogljivost

Približno 7500 optičnih branj

TEHNIČNE LASTNOSTI 
DOKUMENTA
Širina 50–216 mm
Dolžina 54–356 mm
Debelina 27–413 g/m² (0,04–0,49 mm)
Način za dolge 
dokumente

Najv. 5588 mm 

Optično branje vizitk Velikost: 50 x 91 mm 
Debelina: manj kot 0,45 mm

Optično branje 
razglednic

Velikost: 89 x 152 mm 
Debelina: manj kot 0,45 mm

Optično branje 
plastičnih kartic

Velikost: 54 x 86 mm 
Debelina: manj kot 1,4 mm

Optično branje 
potnega lista

Do debeline 6 mm (na nosilnem listu)

Ločevanje papirja Metoda z zaviralnim valjem
Zmogljivost 
podajalnika

80 listov (80 g/m²)

POSEBNE LASTNOSTI Novi procesor serije DR, ki omogoča 
obdelavo slik pri visoki hitrosti/kakovosti, 
nadzorna plošča s 5-vrstičnim zaslonom LCD, 
samodejno zaznavanje velikosti strani, 
popolnoma samodejni način, izravnavanje 
poševnosti, trirazsežni popravki barv, 
izpuščanje barve (RGB), poudarjanje barve 
(RGB), poudarjanje znakov, prepoznavanje 
usmerjenosti besedila, samodejno zaznavanje 
barve, obrezovanje senc, nastavitve 
prilagodljive vrednosti popravka gama, 
izpuščanje praznih strani, način za folije, 
podpora za funkcijo MultiStream™, ločevanje 
svežnjev s prazno stranjo ali kodo svežnja, 
odpravljanje popačenosti, preprečevanje 
prosojnosti/odstranjevanje ozadja, črno-beli 
kontrast, zgladitev ozadja, samodejna 
nastavitev ločljivosti, ultrazvočno zaznavanje 
dvojnega podajanja, sprostitev dvojnega 
podajanja, ponovitev ločevanja.

PRILOŽENA 
PROGRAMSKA 
OPREMA
Windows ISIS /TWAIN Driver (Microsoft Windows 7 SP1, 

32-/64-bitni, Microsoft Windows 8.1 
32-/64-bitni, Microsoft Windows 10 
32-/64-bitni, Microsoft Windows Server 2008 
R2 SP1, Microsoft Windows Server 2012 R2, 
Microsoft Windows Server 2016) 
CapturePerfect
CaptureOnTouch
Kofax VRS

POTROŠNI MATERIAL Komplet nadomestnih valjev, nosilni list 
(potni list), nosilni list (A4)

DODATNA OPREMA Ploska bralna enota 102, ploska bralna enota 
201, modul za črtne kode, modul za 2D-kode

Izjave o zavrnitvi odgovornosti
Vsi podatki temeljijo na standardnih metodah preizkušanja družbe 
Canon, razen če je navedeno drugače.
Podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Ploska bralna enota 102 Ploska bralna enota 201

Izjeme rešujte z dodatno plosko bralno enoto.
Optično branje vezanih knjig, revij in občutljivih 
medijev s plosko bralno enoto 102 za 
dokumente do velikosti A4 ali plosko bralno 
enoto 201 za optično branje velikosti A3.
Ploski optični bralniki, ki jih priključite prek vrat 
USB, omogočajo brezhibno dvojno optično 
branje z optičnim bralnikom DR-M260, pri 
čemer lahko pri obeh uporabite iste funkcije 
poudarjanja slike.
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